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HYDROFLO/L 
 
 
Flocculante liquido per acque di piscina. 
 
 
Caratteristiche organolettiche :  liquido incolore 
Peso specifico a 20°C:           1,2 g/ml ca. 
pH (tal quale) a 20°C:                  3 ca. 
 
 
CARATTERISTICHE:              HYDROFLO/L è un flocculante facilmente solubile in 

acqua, inodore e stabile all’aria. 
 HYDROFLO/L è particolarmente indicato nella 

chiarificazione delle acque di balneazione per 
eliminare le particelle colloidali e donare all’acqua un 
aspetto cristallino. La sua massima efficacia avviene 
dove la purificazione è lenta e tramite filtri a sabbia. 

 
 
 
MODO D’IMPIEGO:  HYDROFLO/L può essere anche utilizzato 

dosandolo mediante pompa (Doso Pool System).  
HYDROFLO/L nel trattamento shock va dosato in 
misura pari di 5-10 g per ogni m3 di acqua da 
trattare, mentre nel trattamento di mantenimento la 
dose è di 1-2 g per m3 di acqua al giorno. Le aggiunte 
vanno fatte negli skimmers o canalette di aspirazione 
o nel prefiltro, comunque mai direttamente in vasca. 

 
  
 
NOTE:  ==== 
 
 
AVVERTENZE: ==== 
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CONFEZIONI: Tanica da kg 10 

Tanica da kg 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell’intento di 
migliorarle in attinenza all’esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio. 
Le soprariportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse 
costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattarle eventualmente alle Vostre particolari 
condizioni. 
 

 


